PRICE – LIST  QUICKSILVER
	DENUMIREA
	 CARACTERISTICA
	Stoc
	Preț
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 Quicksilver 22-13563Q7 Tank End Fuel Fitting
	Коннектор для бака Mercury - оригинальный коннектор для соединения топливного шланга с баком Mercury (QuickSilver). 
Бренд: Quicksilver.
Код: 13563Q7.
Материал: пластик.
Диаметр патрубка: 8 мм.

Коннектор для бака Mercury Quicksilver​ подходит к моторам моделей Mercury/Mariner использующим разъем 8 мм (большинство моделей начиная с 1988 года).
	7
	10EURO
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Mercruiser Quicksilver 91-850730Q1

 Gear Lube Pump for gallon Bottles.
	Масляный насос редуктора -

Шприцовка для трансмиссионного масла - насос для закачки трансмиссионного масла в редуктор

Бренд: Quicksilver.
Код: 91-850730Q1
Применение: Используется в качестве помпы для закачки масла в редуктор подвесных и стационарных моторов из пластиковых канистр емкостью3.78 л


	2
	
26,4EURO
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QUICKSILVER 26-76868 GEAR CASE SEAL
	Сальник

1.188 Shaft Size/ 1.687 O.D./ 0.250 Width Fits O/B & MCM propshaft

Бренд: Quicksilver.
Код: 26-76868

	4
	
14EURO
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Mercury Mariner QUICKSILVER Trim Sender Kit 30-115 HP 821400A2
	ДАТЧИК УГЛА НАКЛОНА( ТРИМА), КОМПЛЕКТ

Датчик угла наклона мотора (монтируется с правой стороны мотора). Аналоговый датчик.

Предназначен: для подвесных лодочных моторов Mercury / Mariner мощностью 30 – 115 л.с.

Бренд: Quicksilver.
Код: 821400A2

	3
	
52EURO
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QUICKSILVER 35-802893Q01 FUEL FILTER
	Топливный фильтр-сепаратор
Топливный фильтр-влагосепаратор -отделяет воду от топлива.

Чистота фильтрации - 25 микрон.
Предназначен для: - любых подвесных лодочных моторов; Применяется на моделях: Mercury и Mercruiser, кроме MerCruiser 4.3 L 1992г. и 1.6L Vazer.
Бренд: Quicksilver.
Код: 35-802893Q01


	4
	
26,37
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79-895292A01 - GAUGE - POWER TRIM
	Прибор трим

Помогает сохранить стабильное рулевое управление и производительность, ведь правильный угол трима является очень важным показателем. Для использования с 2х-проводковыми передатчиками.
Бренд: Quicksilver.
Код: 79-895292A01


	2
	20EURO
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Remote Control 881170A15
	Пульт ДУ
Один из самых распространенных пультов дистанционного управления для подвесных лодочных моторов Mercury/Mariner с 8-штырьковым разъемом электропроводки, электрическим стартером и системой гидроподъема мотора. Новое исполнение, включающее мягкую рукоятку и выводы системы Power Trim для переключателя переднего крепления. 
Код: 881170A15
	1
	
250EURO
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Remote Control 883709A02
	Пульт дистанционного управления MPC 4000 (Generation II) для подвесного лодочного мотора Mercury/Mariner.
Расположение: боковое, только правобортное.
Применяемость: любые подвесные моторы Mercury / Mariner с гидроцилиндром системы регулировки угла наклона мотора (1993 и новее). Mоторы Force мощностью 40 л.с. и выше, для которых используются тросы Mercury.
Бренд: Quicksilver.
Код: 883709A02
	1
	
200 EURO
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Mercury QuickSilver Side Mount Control with Trim 881170A14
	Механический пульт дистанционного управления (командер) для двигателей Mercury. Переключатель дифферента на рукоятке и жгут 20 фут (6.1 м) с 14-конт. разъемом Deutshe. подсоединяется напрямую к моделям указанных ниже двигателей без использования переходного жгута. Использует стандартные тросы газа/реверса с наконечниками двигателя Mercury 2006г. 25НР-250НР
Бренд: Quicksilver
Код: 881170A14
	Fara cablu -1
 1
100
ELPTO
	
250EURO
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Anti-Corrosion Grease 802859Q1 

	Универсальная антикоррозийная смазка Quicksilver 2‑4‑C содержит тефлон и предназначена для использования в любых механизмах судов, в том числе при сверхвысоких нагрузках.

Смазка отличается исключительной водостойкостью.Слой смазки не разрушается даже при попадании воды на трущиеся поверхности. Тефлон в составе смазки уменьшает трение и снижает износ.Рекомендуется для систем рулевого управления, тросов и тяг газа-реверса, пультов дистанционного управления, систем наклона мотора, поворотных шарниров и колесных подшипников.

Не допускается использование в игольчатых подшипниках и внутренних полостях двигателя. Емкость - 227 гр (тюбик).
	7
	
9,71EURO


	[image: image11.jpg]



DR-400PVC DARK GREY
VALDR 40C0012
	
	
	Call for proposals
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Quicksilver Fuel System Tratment Stabilizer 858071Q01.
	 Жидкость, сохраняющая качество горючего при хранении. Для всех бензиновых и дизельных двигателей.

Бренд: Quicksilver.
Код: 858071Q01
	24
	
15EURO
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Quicksilver oil filter 35-822626Q03 
	Масляный фильтр для подвесных четырехтактных двигателей MERCURY 8 - 30 л.с. Применяется на 4-х тактных моделях: Mercury: 8 FourStroke 323cc, 9.9 FourStroke 323cc, 15 FourStroke 323cc, 15 FourStroke 351cc, 20 FourStroke 351cc, 25 FourStroke 492cc, EFI Models, 30 FourStroke 492cc

Бренд: Quicksilver
Код: 35-822626Q03
	5
	
28,07EURO
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Piston Ring Set - Mercury/Mariner 39-822321A12
	Кольца поршневые
Бренд: Quicksilver.
Код: 39-822321A12
	1
	
107EURO
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Harness asy 892990T01
	Электропроводка приборов (14-штырьковая)

Жгут тахометра, используется со всеми MCM / MIE двигателями с 14-контактными разъемами.

Бренд: Quicksilver
Код: 892990T01
	1
	
30EURO


	REF 2202275D

 10GD254007
	
	1
	Call for proposals
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MERCURY ME-F80 ELPT 

S.N. OP555879
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность80/58,8 л.с/кВт

Максимальные обороты 5000-6000

Число цилиндров 4 (в ряд)

Рабочий объём 1732 см.куб

Диаметр Х ход поршня 82 х 82 мм.

Выхлопная система,Через винт

Система смазки, Встроенный сухой картер

Охлаждение .Вода + термостат

Зажигание

Цифровое индуктивное

Запуск Электрический

Ток генератора/мощность 50/630

Система газораспределения

4 клапана на цилиндр,два распредвала верхнего расположения Опция

Передаточное отношение 2,33:1

Передачи

Передняя-нейтраль-задняя

Система управления

Дистанционная

Регулировка дифферента

Электрогидравлическая в стандартной комплектации

Длина приводного вала Длинный 508 мм

Системы предупреждения Guardian

Сухой вес 181 кг. Система SmartCraft
	1
	
7.900 EURO
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Mercury 75 ELPTO (2 Strokes)

S.N.OP462155
	Подвесной лодочный мотор MERCURY(МЕРКЬЮРИ) ME 75 ELPTO – двухтактный трехцилиндровый бензиновый мотор водяного охлаждения мощностью 75 л.с. Рекомендован для установки на лодки и катера с высотой транца 508 мм. Двухтактные моторы MERCURY обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками, заслужили репутацию надежных неприхотливых моторов, легких в работе и обслуживании.

Подвесной мотор ME75ELPTO оснащается дистанционным управлением, электрическим стартером, выносным баком на 25 литров и электрогенератором мощностью 227 Вт. Регулировка дифферента имеет электрогидравлическое управление, что позволит использовать данный мотор практически на любом водоеме. Вес лодочного мотора ME75 ELPTO - 139 кг. Мотор может поставляться с приводным валом длиной 635 мм.
	
	6800 EURO
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Mercury 60  EO  (2 timpi)

S.N. OP457867
	Mercury ME 60 EО - это трехцилиндровый , двухтактный мотор производства Америки. Три карбюратора обеспечивают устойчивую работу на любых оборотах двигателя. Электрический стартер позволяет с легкостью завести двигатель. Mercury ME 60 EО с почти литровым объемом дает впечатляющую динамику разгона и уверенный выход на глиссер.
	1
	Pretul nostru
4900 Euro 
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Suzuki Remote Control Assy 

67200-93 J01
	
	1
	Pretul nostru
250Euro

	67-887077

	MERCURY RACING

FIBREGLASS JUNIOR 

TRAINERS

• Detachable rope system.

• Tracking rails and wide design 

introduces kids to skiing with easy 

starts and an ultra stable ride.

• Fibreglass construction.

Schiuri de apa Junior
	1
	Call for proposals
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Mercury Marine Inflatable Boat Parts

 YEAR 2009 270 SPORT AA270080N
	Лодки серии Sport идеально подходят для рыбалки и прогулок. Пластиковые паелы.

Грузоподъемность - 450 kg.

Максимальная мощность мотора л.с. – 10 

Максимальное количество человек – 4

Воздушные камеры – 3+ киль

Диаметр баллона – 40

Размеры в упакованном виде см. – 102х56х35

Длина Ширина см. – 270/152

Вес, включая насос, весла и набор для ремонта кг. - 44,3
	1
	Pretul nostru
1500


	[image: image21.jpg]



NGK QUICKSILVER SPARK PLUG 33-14814Q
	Свеча зажигания

Применяется на 2-х тактных моделях: Mercury V-150 (150, 1500) Carb, V-150 (XR2/4/6/Magnum II/III), V-175 EFI, V-200 (200, 2000) Carb, V-200 EFI (2.5L), 

Калильное число: 8, 
Длина резьбы, мм: 12.7, 
Диаметр резьбы, мм: 14, 
Искровой зазор, мм: 1.0, 
Размер шестигранника, мм: 20,8, Помехоподавляющий резистор: нет
	3
	Pretul nostru
15
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	ACDelco 41-110 Professional Iridium Spark Plug

Bugi ACDelco
	2
	Pretul nostru
12

	
	ADApter-Crankcase

8528369
	2
	Pretul nostru
18
-

-

-



	
	Ulei 2 tact TCW3


	19.4 LITRI
	Pretul nostru
39 euro
-

-

-

	
	Ulei 4 tact OBOIL
	27* 4 LITRI
	Pretul nostru
39euro
-

-

-



	
	Ulei pu reductor
	1*2.5 litri
	Pretul  nostru
16euro
-

-

-



	
	Pompa ulei pu reductor
802891Q2
	1
	Pretul  nostru
200


	92-858022qb1
	Ulei 2  tact TCW3 4L.

	2
	Pretul       nostru600lei  canistra


	
	Ulei 4 tact OBOIL 4L
	4
	Pretul nostru 600 lei 

	
	Ulei 4 tact OBOIL  1L.
	1:L
	Pretul  nostru 600 lei 

	
	Ulei pu reductor 2,5 L.
	
	Pretul  nostru 625lei 
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Quicksilver Anti Corrosion Grease 802867Q1
	Смазка Quicksilver антикоррозионная (тюбик 227 гр)
Универсальная антикоррозийная смазка Quicksilver Anticorrosion Grease предназначена для использования в любых механизмах судов, в том числе при сверхвысоких нагрузках.

Смазка отличается исключительной водостойкостью.

Слой смазки не разрушается даже при попадании воды на трущиеся поверхности.

Рекомендуется для систем рулевого управления, тросов и тяг газа-реверса, пультов дистанционного управления, систем наклона мотора, поворотных шарниров и колесных подшипников.

Не допускается использование в игольчатых подшипниках и внутренних полостях двигателя.

	13
	Pretul nostru 7.24 Euro
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Mercruiser small gear lube pump 802891Q2
	Насос для замены трансмиссионного масла в редукторе лодочного мотора или поворотно-откидной колонке двигателя Mercruiser.

Насос устанавливается на 237-граммовых тюбиках и 1-литровых канистрах.

Насос подходит к любым двигателям Mercruiser и подвесным лодочным моторам Mercury/Mariner (кроме моделей японского производства) с резьбой сливного отверстия 3/8"‑16.


	2
	Pretul nostru 13Euro
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Mercruiser oil drain pump 802889Q1
	Pompa ulei rezistent la corozie pentru reductor


	2
	Pretul nostru 70
-

-
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Luntre   material plastic

Quicksilver Cruiser 510, fara motor
	
	1
	7900 Euro


